
AIRPELLETS
PIXIE

Une ré-interprétation en clé moderne d’un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition 
et innovation. Le soin dans les détails et les dimensions compactes en font un vrai bijou qui s’intègre de façon 
harmonieuse dans tous les styles de vie. L’élégance de l’habillage en céramique et verre noir tempéré 
contribuent à exalter le charme de la flamme. La technologie innovatrice permet d’obtenir de hauts 
rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le 
marché. PIXIE a été développé et est certifié étanche: l’air pour la combustion est ainsi prélevé de l’extérieur 
et non de l’intérieur de l’habitation.

7kW

WiFi DE SÉRIE

COULEURS SORTIE FUMÉES

POSTÉRIEURE SUPÉRIEURE
SIMPLE

OPTIONS
RACCORDS 
CONCENTRIQUES

CÉRAMIQUE BLANC
ET TOP EN VERRE NOIR

CÉRAMIQUE NOIR
ET TOP EN VERRE NOIR



  Canalisation

  Entrée d’air

  Sortie fumées

DESSINS TECHNIQUES

* Valeurs relatives à la puissance nominale (max)
** Selon une échelle de G à A++
*** Voir livret de garantie pour plus d’informations

www.jm-poeles.com

PELLETS  7 kW

PUISSANCE BRÛLÉE* kW 7,7

PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE kW 6,8

PUISSANCE MINIMALE kW 3,4

RENDEMENT (puiss min et nom)% 91,6/88,3

Ø TUBE AIR COMBURANT POSTÉRIEUR mm 50

Ø SORTIE FUMÉES mm 80

CONSOMMATION (puiss min et nom) kg/h 0,78/1,62

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR PELLET kg 13

T FUMÉES* °C 172,7

TIRAGE MINIMUM Pa 10

CO (13% O²)* mg/m³ 187

VOLUME FUMÉES* g/s 5,0

POUSSIÈRES (13% O²)* mg/m³ 10

NOX (13% O²)* mg/m³ 99

OGC (13% O²)* mg/m³ 10

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER % 85

POIDS kg 135

GARANTIE CORPS DE CHAUFFE ans *** 2(5)

CLASSE ÉNERGÉTIQUE** A+

CERTIFICATIONS

  Entrée d’air

  Sortie fumées


